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          DOOR FAN TEST – PROSTOROVÁ ZKOUŠKA TĚSNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI PLYNOVÉHO STABILNÍHO HASICÍHO ZAŘÍZENÍ  
  
          	2013

			Ing. Leoš Martiš, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

			Door fan test je další z nedestruktivních metod prověřujících konstrukce staveb, kterou naše společnost nabízí. Jedná se o zkoušku těsnosti prostoru pro stanovení minimální doby udržení koncentrace hasícího plynu.	[image: požární stabilní hasicí zařízení]
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          Polyfunkční objekt AMÁDEUS, Hradec Králové  
  
          	Posouzení detailů lehkého obvodového pláště na nejnižší povrchovou teplotu. V některých detailech byly na paždících a na sloupcích nainstalovány topné kabely. Pro zvýšení účinnosti a eliminaci tepelných ztrát byly kabely překryty příložkou tepelného izolantu tl. 20 mm. Topné kabely jsou spouštěny v závislosti na venkovní teplotě.	[image: Polyfunkční objekt Amadeus - 3D detaily]
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          DEKTIME 2019 – SEMINÁŘE DEK  
  
          	[image: dektime 2019 - sborník přednášek]	
SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

			kolektiv autorů


	
Sborník obsahuje články vzniklé na základě přednášek, které byly připraveny pro SEMINÁŘE DEK 2019. Seznam článků ve sborníku je zde. Sborník je k dispozici ve formátům PDF členům registrovaným v programu DEKPARNTER (www.dekpartner.cz).
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